
FICHE TECHNIQUE

PROFILÉS LATT LED
Profilé lumière pour éclairage fonctionnel ou éclairage d’ambiance.

Éclairage fonctionnel : profilés PVC translucide
Éclairage d’ambiance : profilés revêtus décors selon gamme Maestro LATT.

https://www.maestro-latt.be/fr
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    BASE : MDF V20 (Medium-Density Fibreboard), qualité standard, non hydrofuge.
	     PVC (PMMA) translucide
	     Aluminium, couleur naturelle mat

    COLLE : Polyolefine

    DIMENSIONS : 
 	 Total - dimensions net : 20 x 54 x 2770mm 
	 Profilé rainure-languette : 10 x 54 x 2770mm 
	 Profilé en alu : 8 x 25 x 2770mm 
	 Profilé en PVC : 10 x 30 x 2770mm

    EMBALLAGE : 1 paquet contient les 3 pièces 
	 Emballés dans un film plastique rétractable. Le ruban LED n’est pas inclus

    NORMES : Certifié PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) PEFC est 		
	 un label environnemental visant à promouvoir et à certifier la gestion durable des fôrets. Pionnier de la 	
	 certification forestière, PEFC est le premier système de certification forestière en termes de surfaces 	
	 forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde.

    DESSINS TECHNIQUES : 2207081605
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