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FICHE TECHNIQUE

LAMBRIS MURAL 3D HYDROFUGE
A installer facilement au mur sur un lattis en bois OU en cas de mur d'accent a coller avec une colle
polymere élastigue. Les lambris s'emboitent grdce au systeme de rainure et languette.

Natural Oak/ {11 Stucco Ivory/ Nude Marble/  * Black Marble/ Ceppo Beige/
Novo Blanc UL Novo Blanc Novo Blanc Novo Noir Novo Blanc
736143 7 736608 736609 736610 736611
BASE : MDF V313 (Medium-Density Fibreboard), qualité hydrofuge
COLLE : Polyolefine
ENROBAGE : Papier décor b o
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DIMENSIONS : 2770 x 300 x 16 mm (brut)
2770 x 287 x 16 mm (net)

EMBALLAGE : par 2 pieces avec embouts en carton et sous cellophane
1.662 m?2 par paguet (brut)
1590 m?2 par paguet (net)

PALETTISATION : 48 paguets (= 96 pieces)
79776 m2 par palette (brut)
76.320 m?2 par palette (net)

NORMES : Certifié PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) PEFC est
un label environnemental visant & promouvoir et ¢ certifier la gestion durable des forets. Pionnier de la
certification forestiére, PEFC est le premier systeme de certification forestiére en termes de surfaces
forestiéres certifiées et la premiére source de bois certifié¢ au monde.
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https://www.maestro-latt.be/fr
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